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Produktmanagement Pflanzenschutztechnik

Gewasbeschermingsmanifestatie 2018
Inwendige reiniging spuitmachines

Produktmanagement Pflanzenschutztechnik

Bediening
Comfortpakket

VOOR het spuiten

• Automatisch vullen

• Comfortabel en precies!

TIJDENS het spuiten

• Automatische regeling van het roerwerk

• Geen schuimvorming, altijd 
genoeg spuitdruk

NA het spuiten

• Automatische reiniging

• Alles bediend vanuit de cabine
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Produktmanagement Pflanzenschutztechnik

VOOR het spuiten

• Automatische vulstop voor spuittank

– Via zuigslang

– Optioneel ook voor drukbevulling

• Exact vullen van de gewenste hoeveelheid

• Ingave van hoeveelheid middels de 
standaard TwinTerminal

– Gewenste hoeveelheid

– Zuig bediening 

– Extra functies
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Schoonwatertank bij ComfortPakket altijd
voorzien van elektrische digitale niveau 
indicator

Nieuw

Bediening
Comfortpakket

Kamps de Wild 12/2017
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TIJDENS het spuiten

Automatische regeling van het roerwerk

•Niveau afhankelijke regeling 

– Efficiënt vermijden van schuimen voor een 
minimale resthoeveelheid

•Adaptieve roerwerkregeling

– Voor maximale prestaties van het roerwerk, 
zelfs bij hoge dosering 

• Bij een hogere dosering, sluit het 
extra roerwerk 

 Maximaal gebruik van de 
pompcapaciteit
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Voor klanten met ComfortPakket geen extra 
instellingen van neven roerwerk meer: 
Alles automatisch!

nieuw

Bediening
Comfortpakket

Kamps de Wild 12/2017
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Bediening
ComfortPakket

NA het spuiten

Automatische reiniging

• Geautomatiseerde inwendige reiniging 

• Alle processen bediend vanuit de 
tractorcabine

• Beste reiniging als gevolg van 
geoptimaliseerde opeenvolging van stappen

– Middels drukknop, voor iedere gebruiker 
mogelijk!

• Extra functies:

– Spuitboom spoelen

– Circulatiereiniging voor intensief vuil

– Verdunnen van spuitvloeistof
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Bediening
ComfortPakket
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Bediening
ComfortPakket
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Reinigingsprogramma

Reinigings-
programma

Functies Toepassing
Hand-

bediend
Comfort
Pakket

Comfort
Pakket

plus

Spuitboom spoelen
Zuigen uit schoonwatertank 
direct in de spuitboom 
(retour via DCS / DCS Pro)

Na het pauzeren van het werk, 
eerst de spuitboom doorspoelen 

7-weg 
kraan

ISOBUS
terminal

ISOBUS
terminal

Snelle reiniging
200 l spoelwater
duur ca. 3-4 minuten

Snel doorspoelen van het 
systeem bij  het wisselen tussen 
niet agressieve middelen 

7-weg 
kraan

autom. autom.

Intensieve reiniging

Hoeveelheid spoelwater 
instelbaar, min. 400 l
duur ca. 10 – 12 minuten

Bij ComfortPakket plus incl. 
reinigen fustenreiniger en aflaten 
van resthoeveelheid na de 
reiniging, bij schoonwaterpomp 
met continue inwendige reiniging

Uitgebreide reiniging in 
verschillende stappen bij 
wisselen tussen agressieve 
middelen 

7-weg 
kraan autom. autom.

Verdunnen
Zuigen uit de schoonwatertank  
in de spuittank

Vervolgens verspuiten op het 
veld 

7-weg 
kraan

ISOBUS
terminal

ISOBUS
terminal

Voor iedere toepassing de passende reiniging
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Reinigingsprogramma

Reinigings-
programma

Functies Toepassing
Hand-
bediend

Comfort
Pakket

Comfort
Pakket
plus

Circulatie reiniging
Bediening van de inwendige 
spoelkop in de spuittank

Schoonmaken van afzetting 
in de tank
(indien geen XtremeClean )

7-weg
kraan

ISOBUS 
terminal

ISOBUS 
terminal

XtremeClean

Programma dat bestaat uit, 
XtremeClean reinigen en 
spoelen, 580 l spoelwater, 
duur ca. 20 min

Schoonmaken van afzetting 
in de tank 

- autom. autom.

VDI Wissensforum – Landtechnik für Profis 2011

© AMAZONE 2015
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XtremeClean
Opbouw en functie

• De intensieve reiniger is van boven door 
de spuittankwand gemonteerd.

• Een elektromotor drijft via een tandwiel 
de sproeikop aan.

• De aandrijving zet de roterende spuitkop 
met 4 spuitmonden in beweging, zodat 
deze om 2 draaiassen roteert.

Tankwand

Elektromotor

Roterende 
spuitkop met 
puntstraaldop

Aandrijving

Hoofdbuis met 
interne 
aandrijfas
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Zelfreinigende kop 
voor binnenkant 
hoofdbuis

Zelfreinigend 
mondstuk voor 
tandwielen

VDI Wissensforum – Landtechnik für Profis 2011
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XtremeClean
Belangrijkste kenmerken

• Krachtig
• Roterende puntstraaldop met grote slagkracht

en reinigingsprestaties

• Verbruik 200 l/min bij 10 bar werkdruk 

• Systematisch
• Gedefinieerde reinigingsbanen voor het reinigigen van de complete 

tank

• Effectief
• Maximale benutting van het spoelwater door rondpompen

• Volledig automatisch
• Totaal reinigingsproces vanuit de cabine bediend en 

geautomatiseerd

• Comfortabel
• XtremeClean altijd klaar voor gebruik omdat het zichzelf 

automatisch reinigt en vast in de tank zit

VDI Wissensforum – Landtechnik für Profis 2011
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XtremeClean
Reinigingsproces

Drie stappen naar het perfecte reiningsresultaat
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Voorspoelen
• Verdunnen

restvloeistof

Intensief reinigen
• met XtremeClean

Naspoelen
• Naspoelen en 

verdunnenSchoonwatertank is voldoende 
voor complete reinigingsproces!

verspuiten

verspuiten verspuiten



Amazone inwendig reinigen Presentatie 
Gewasbeschermingsmanifestatie 2018 DSG

13‐11‐2018

3

VDI Wissensforum – Landtechnik für Profis 2011

© AMAZONE 2015

TitelNeuheitenanmeldung Pflanzenschutztechnik

XtremeClean
Reinigingsprestaties die overtuigen

Volledig 
verwijderen van 
sterk hechtende 
substantie 
dankzij 
puntstraal

Voor reinigen Na reinigen

VDI Wissensforum – Landtechnik für Profis 2011
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